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Поисково-спасательные задачи

Прибор обнаруживает включенные 
сотовые телефоны, которые находятся 
вне зоны обслуживания.

Обнаружение трекеров 
в автомобиле

Прибор позволяет быстро и эффективно 
определить негласно установленные 
в автомобиле GPS\GSM трекеры.

Прибор выявляет установленные в помеще-
нии радиомикрофоны, выполненные на 
модулях сотовой связи стандарта GSM.

МАЯК-2
Радиотестер

Выявление радиомикрофонов 



Рабочие диапазоны

GSM 900 (E,P)\1800

Время подготовки к работе 

не более 4 мин.

Сенсорный дисплей

5"

Встроенная память 

 4 ГБ

Питание  

12 В

Время автономной работы

не менее 3 час.

Габаритные размеры  

 50х130х210 мм

Масса

770 гр

Технические характеристики

 Двухуровневая идентификация 
Различение обнаруженных устройств по аппаратному адресу и адресу SIM карты.

 Локализация сигнала

 Автоматическая настройка
Настройка прибора на сети всех доступных сотовых операторов выполняется автоматически.

 Простая эксплуатация 
 Обнаружение любых устройств сотовой связи стандарта GSM  нажатием одной кнопки.

«Подсветка»  обнаруженных устройств для локализации по индивидуальному уровню.

Возможности
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